DESCRIPCION

COMPOSICION
QUIMICA

APLICACIONES

CARACTERISTICAS
MECANICAS EN
ESTADO DE
RECOCIDO

PROPIEDADES
FiSICAS

SOLDADURA

ACERO INOXIDABLE FERRITICO

ACX 500

DESIGNACION EN DESIGNACION ASTM
1.4016 Tp430
X6Cr17 $43000

El ACX 500 es la aleacion base del grupo ferritico. Posee buena resistencia a la
corrosion en ambientes corrosivos o exposiciones atmosféricas, asi como a los gases
sulfurosos. En estado de recocido es ductil y puede ser conformado usando tanto
medios de laminacion, como operaciones de doblado y embuticion. Ademas, no
endurece excesivamente durante el trabajo en frio.
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Rpo: > 260 N/mm?

Rm 450 - 600 N/mm?

Alargamiento > 20%
< 185 HV

A 20°C presenta una densidad de 7,7 kg/dm® y un calor especifico de 460 J/kg-K
100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C

Mod.elasticidad(GPa) 220 215 210 205 195 -

Coeficiente medio dilatacion
térmica entre 20°C (10°° - k™)

Conductividad térmica 25
(W /mK)

10,5 10,5 11

28,5 31 32 33 34

Resistividad eléctrica
(©Q mm?/ m)

0,60 | 0,79 | 0,98 1,156 1,22 1,30

Los consumibles recomendados son los siguientes:

Alambres y varillas Electrodos huecos

Electrodos revestidos

) G 17 619 9 L (GMAW) .
E176199L Wiz 1850 CTAL T176T199L
P17 6 19 9 L (PAW)

S0 S17 619 9 L (SAW) 2L
309 L
316 L e 316 L
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ACX 500 | ACERO INOXIDABLE FERRITICO

El ACX 500 tiene una buena resistencia a la corrosion en una gran variedad de
medios. Como ejemplo, este acero presenta velocidades de corrosion inferiores a
0,10mm/afio en los siguientes medios:

- Peréxido de hidrogeno al 10% (en peso) a 21°C

- Acido nitrico al 40% (en peso) a ebullicion

-Acido acético al 10% (en peso) a ebullicién

-Acido citrico al 50% (en peso) a 21°C

- Acido bérico al 10% (en peso) a 21°C

- Hidréxido sédico al 20% (en peso) a 50°C

- Acido benzoico al 10% a 21°C

Como la mayoria de los aceros inoxidables ferriticos, el ACX 500 presenta buena
resistencia a la corrosion bajo tensiones.

El ACX 500 tiene buena resistencia a la corrosion atmosférica en aplicaciones
interiores. Cuando se usa en atmoésferas mas agresivas, hay que tener especial
cuidado, siendo necesaria una limpieza muy frecuente para evitar coloracion y la
aparicion de manchas en el material.

El ACX 500 es resistente a la oxidacion a temperaturas de hasta 870°C para ciclos
térmicos intermitentes, y a 790-815°C para servicios continuos. La cascarilla formada
es altamente adherente y no se desprende facilmente cuando se producen cambios
bruscos de temperatura.

Como la velocidad de oxidacion depende en gran medida de la atmosfera, de los ciclos
de calentamiento y de enfriamiento, y del disefio estructural, no se pueden presentar
datos que puedan aplicarse a todas las condiciones.

Es imprescindible realizar periédicamente unas adecuadas practicas de limpieza para
conservar las superficies de forma indefinida y obtener las mejores prestaciones del
acero inoxidable.

Para la correcta limpieza, se recomienda el empleo de agua y jabones de tipo neutro
aplicados con una bayeta o cepillo que no arafe al inoxidable. Finalizar siempre la
operacion con un buen enjuagado con agua para conseguir la completa eliminacion
del producto limpiador empleado.

Se deben evitar los productos clorados. En caso que sea imprescindible su uso, el
contacto ha de ser minimo y tiene que ir seguido por un abundante enjuagado con
agua.

Puede ser suministrado de acuerdo a los requerimientos de las normas
EN-10088-2 y ASTM-A-240.
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